
Vejledning for rengøring af Dealer4.

For at undgå problemer under kortlægningsarbejdet, er det vigtigt at denne rengørings procedure 
overholdes.

Under alt arbejde med Dealer4 er det vigtigt at undgå berøring af  silikonevalserne med fingrene, 
for ikke at afsætte snavs eller fedtstof på disse.
Hvis valserne ikke har den rette friktion, kan de ikke fremføre kortene.

Let rengøring efter lægning af  spil for én kasse (28 eller 32 spil):

 Grundig aftørring af kort hopper (indlæsnings skakten).
 Grundig aftørring af føde akslens silikone valse (gul).
 Grundig aftørring af første transport akselsæts silikone valser (grønne).

Aftørringen skal foretages med en fnugfri klud.

Grundig rengøring efter lægning af  ca. 200 spil (p.t. svarende til ugentlig):
Dealer4 må ikke være tilsluttet hverken strømforsyning eller PC under rengøringen. 

 Fjern låget over transportsektionen.
 Med trykluft blæses transportsektionen og kort hopperen fri for støv.
 Vær særlig opmærksom på at sensorerne under transportakslerne også 

rammes.
 Grundig aftørring af alle silikonevalser med en fnugfri bomuldsklud vædet i 

propylalkohol (bær latex handsker ved udførelse af dette).
 Monter låget over transportsektionen.


